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Mein ĂAuftragñ

- Was ist eigentlich Minergie -P überhaupt? 

> ĂModebegriffñ bei Investoren
> Konsequenzen oft unklar

- Welche Rahmenbedingungen sind in Wettbewerben vorzugeben?

>  Ăno goôs / Killerñ

- Erfahrungen bezüglich der ungefähren Kosten von Minergie -P gegenüber 
Minergie (2008) oder einer konventionellen Bauweise (Energiegesetz)

- Trends / Erfahrungen

> Zahlenmässige Entwicklung der Zertifizierungen 
> Ist z.B. ein Trend von Minergie zu Minergie -P erkennbar?
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Agenda

- Überblick zu den Minergie -Standards

- Anforderungen Minergie -P, Lösungsstrategien

- Kosten von Minergie -P

- Vorteile von Minergie -P

- Grundvoraussetzungen für Minergie -P resp. ĂKillerkriterienñ

- Energieeffizienz und frühe Projektphasen

- Fazit

- Fragen & Diskussion (vielleicht dann eher beim Essené J)
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- Prof. Urs -Peter Menti

- Dipl. Masch.Ing. -ETH, MAS -BA

- Hochschule Luzern ïTechnik & Architektur

- Leiter Zentrum für Integrale Gebäudetechnik

- Hauptamtlicher Dozent für Gebäudetechnik

- Leiter Zertifizierungsstelle Minergie -P

- 1995 ï2004 Amstein + Walthert AG

- 2004 ïheute Hochschule Luzern

Zu meiner Person
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Die Minergie - Standards

- Minergie ®

- Minergie -P®

- Minergie -Eco® /Minergie -P-Eco®

- Minergie -A®

Zertifizierte Objekte (9.11.10)

- Minergie: 17108 (+)

- Minergie -P: 821 (++)

- Minergie -Eco: 88 (+)

- Minergie -P-Eco: 129 (++)

- Minergie -A: 0 (?)
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Minergie und Minergie - P

- Bewertung von Energie und Komfort

- Primäranforderung an die Gebäudehülle

- Anforderung an gewichtete Energiekennzahl

- Komfortlüftung

- Nachweis über thermischen Komfort im Sommer

- Mehrkosten maximal

- Zusatzanforderungen bei speziellen Nutzungen

- Haushaltgeräte A, A+

- Heizleistungsbedarf

- Luftdichtigkeit (BlowerDoor -Test)

X

Nur Neubau

X

X

X

10%

X

-

-

-

X

X

(strenger)

X

(strenger)

X

X

15%

X

X

X

X

http://www.minergie.ch/standard_minergie.html
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Minergie - Eco und Minergie - P- Eco

Gesundheit 

> Licht

> Lärm

> Raumluft

Bauökologie

> Rohstoffe

> Herstellung

> Rückbau
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Anforderungen Minergie - P
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Berechnet nach Norm SIA 380/1:2009 

(«Primäranforderung »)

Neubau:

- Qh Ò 60 % Qh,li (Zielwert SIA)

- Qh Ò 15 kWh/m
2a

Modernisierung:

- Qh Ò 80 % Qh,li (bez. SIA -Neubauwert)

- Qh Ò 15 kWh/m
2a

In den meisten Fällen die strengste

Anforderung für ein Minergie -P-Objekt

Achtung: Für Bürobauten und andere 

Nutzungen mit hohen internen Lasten und 

EBF > 5000m2 ist Ănur nochñ die Minergie-

Primäranforderung (90% Qh,li) zu erfüllen.

Heizwärmebedarf
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- Nachweis mittels Luftdichtigkeitstest 
(«Blower -Door -Test »)

- Anforderung Neubau:
- n50,st Ò 0.6 h

-1

- Anforderung Modernisierung:
- n50,st Ò 1.5 h

-1

Luftdichtigkeit Gebäudehülle
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- Mit den Gewichtungsfaktoren nach 
Minergie gewichtete Endenergie

- Energiebedarf für Heizen, Lüften, Kühlen

- Anforderungen
- Egew Ò 15 kWh/m

2a (Industrie, Lager)

- Egew Ò 20 kWh/m
2a (Sportbauten)

- Egew Ò 25 kWh/m
2a (Verwalt., Schulen, Verkauf)

- Egew Ò 30 kWh/m
2a (EFH, MFH)

- Egew Ò 40 kWh/m
2a (Restaurant, Versammlung)

- Egew Ò 45 kWh/m
2a (Spital)

- Im Allgemeinen erneuerbare Energien 
nötig

Energiekennzahl
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- Reduktion Haushaltstromverbrauch

- Haushaltgeräte (weisse Ware: 
Tumbler, Waschmaschine, 
Kochherd, Backofen):

- Effizienzklasse A

- Kühlgeräte (Kühlschrank, 
Kühltruhe):

- Effizienzklasse A+

- Kühlschrank ohne Gefrierfach:

- Effizienzklasse A

Elektrizitätsbedarf Geräte
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- Gültig für Gebäude mit Wärmeverteilung 
überwiegend über die Lüftungsanlage

- Anforderung:
Âqh-MPmax Ò 10 W/m

2 *

(als Mittelwert übers ganze Gebäude, lokal darf Wert 
höher sein, dort müssen aber Massnahmen zur 
Gewährleistung des Komfort ergriffen und 
beschrieben werden)
* Ausnahmen für Nicht -Wohngebäude möglich

- Grund: Die zur Beheizung nötige Luft -
menge soll nicht höher sein als die aus 
hygienischen Gründen nötige Luftmenge

Spezifischer Heizleistungsbedarf
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Diverse nutzungsspezifische Anforderungen:

- Thermischer Komfort im Sommer (alle Nutzungen)

- Minergie -Grenzwert Beleuchtung nach Norm SIA 380/4
(für alle Nicht -Wohnnutzungen)

- Grenzwert Lüftung/Klima nach Norm SIA 380/4
(für alle Nicht -Wohnnutzungen)

- Verkauf, Spitäler: Abwärmenutzung von gewerblicher Kälte

- Restaurants, Sportbauten: mind. 20% des Warmwasserbedarfs über 
erneuerbare Energien 

- Etc.

Zusatzanforderungen
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Lösungsstrategien
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Standort / Solare Gewinne
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Standort / Solare Gewinne
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Quelle: Allreal

Wenig Verschattung
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Grosse Glasflächen primär gegen Süden
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Kompakte Gebäudeform
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Kompakte Gebäudeform
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- Optimierung zwischen Gewinnen und 
Verlustené

- Dreifachverglasung
- Glas-U-Wert: 0.5é0.7 W/m2K
- Rahmen -U-Wert: 0.9é1.4 W/m2K

- Hoher Energiedurchlassgrad
- g-Wert von 0.45é0.50

- Überdämmung der Rahmen

- www.topfenster.ch

Sehr gute Fenster
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- Hohe Dämmstärken von (20 - )25 -35 cm

- U-Wert Dach º0.12 W/m 2K

- U-Wert Boden º0.15 W/m 2K

- U-Wert Wand º0.12 W/m 2K

Für grosse Bürobauten und andere 
Bauten mit hohen internen Lasten 
leicht höhere Werte möglich

Sehr gute Dämmung
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Vermeidung von Wärmebrücken
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Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
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Erneuerbare Energien
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- Ein frühes Bekenntnis von Bau -
herrschaft, Architekt und Fach -
planern zum gemeinsamen Ziel , 
ein in höchstem Masse energie -
effizientes Gebäude zu bauen

- Eine integrale Planung von 
Anfang an, basierend auf einem 
ganzheitlichen Lösungsansatz .

Das Wichtigste aber isté
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Minergie:

- 900. - (bis 500 m 2 EBF)  bis  8ó000.- (¿ber 5ó000 m2 EBF)

Minergie - P:

- 2ó000.- (bis 2000 m 2 EBF) bis 4ó500.- (bis 5ó000 m2 EBF)
- Grössere Objekte nach Offerte

Minergie( - P) - Eco:

- Ab 2ó900.- für kleinere Objekte (aber nur Wohnbauten)
- Ab 10ó000.- f¿r Objekte > 2ó000 m2 EBF

Zertifizierungsgebühren
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- Maximal 15%, sonst nicht zertifizierbar

- Erfahrungsgemäss 5 -8% (Erfahrungen basieren aber noch auf SIA 

380/1:2001 bzw. 2007!), heute wohl eher bei 3-5%

- Bei richtiger (frühzeitiger!) Planung auch tiefere Mehrkosten möglich, vor 

allem auch mit zunehmender Erfahrung der Planer und Ausführenden

- Gretchenfrage ist immer: Mehrkosten gegenüber was? Wie sieht der 

çkonventionelle Bauè aus? Mit oder ohne Komfortl¿ftung? é

- Studie zu Kosten : Die Wirkung von MuKEn, Minergie und Minergie -P

http://www.bfe.admin.ch/dokumentation/energieforschung/index.html?lang=de&publication=10016 ; Publikation Nr. 280155

- Weitere Studie erscheint in den nächsten Tagen (siehe www.minergie.ch )

Mehrkosten



Folie 31 , 19. November 2010

Minergie gegenüber gesetzlicher Bauweise :

- Besser gedämmte Gebäudehülle (mit neuer MuKEn nur noch minim)

- Bessere Fenster (heute jedoch kaum mehr ein Thema)

- Komfortlüftungsanlage

- Zertifizierung (Gebühr, Aufwand beim Planer)

Minergie -P gegenüber Minergie :

- Nochmals besser gedämmte Gebäudehülle (Ausnahme: grosse Bürobauten)

- Haushaltgeräte mit Effizienzklasse A, A+

- Evt. höherer Anteil erneuerbare Energien nötig

- Luftdichtigkeitstest

- Etwas aufwändigeres Zertifizierungsverfahren, höhere Gebühr

Was führt zu Mehrkosten?
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Vorteile / Stärken von Minergie - P

- Tiefer Energieverbrauch

- Mehr Unabhängigkeit beim Einsatz erneuerbarer Energien

- Hohe Behaglichkeit dank ausgeglichenen Temperaturen

- Gute Raumluftqualität

- Schutz gegen Lärm von aussen (Lüftung, gute Fenster)

- weniger Bauschäden

- Langfristig bessere Werterhaltung

- Mit bewährten Materialien und bekannten Bauprinzipien realisierbar

- Langfristig wirtschaftlich attraktiv, da tiefe Betriebskosten

- Schonung der Ressourcen, reduzierter CO2 -Ausstoss
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ZH-017 -P



Folie 34 , 19. November 2010

ZH-017 -P-ECO
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ZH-016 -P
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ZH-004 -P-ECO
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ZG-003 -P
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VS-013 -P
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VS-007 -P
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SG-036 -P
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LU-011 -P
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ZH-036 -P
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TI -003 -P



Folie 44 , 19. November 2010

ZH-020 -P


